Tester fotovoltickych a elektrickych inStalacii

MI 3108 EurotestPV
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FUNKCIE MERANIA

Fotovoltaické instalacie:

Merania na DC strane PV inStalacie:

e Napatie, prud, vykon, energia

e Uoc (napéatie naprazdno) a Isc (skratovy prud)

e |-U charakteristika PV panelov a retazcov

e Intenzita Ziarenia

e Teplota panelu

Meranie na AC strane PV instalacie (kvalita energie):
e Napatie, pruad, vykon

e Uginnost PV panelu, invertora, vypoget PV systému

Elektrické inStalacie:

e |zolaCny odpor

e Odpor pripojenia PE vodic¢ov

e Impedancia siete

e Impedancia slucky (vysokym pradom, alebo bez vypnutia RCD)
e Test prudovych chraniéov (RCD), typy AC, Aa B

e Zemny odpor

e Prud AC (pracovny aj unikajuci)

e TRMS napatie, frekvencia, poradie faz

e \/ykon, energia, harmonické

HLAVNE VLASTNOSTI

Fotovoltické instalacie:

e VVypocet STC: namerané hodnoty napatia a prudu su prepocitané na STC hodnoty

e Meranie vykonu a ucinnosti: dva napatové a dva prudové kanaly pre su€asné meranie
AC a DC parametrov

e Grafické zobrazenie | — U charakteristik jednotlivych panelov

e \/zdialena jednotka pre siasné meranie slne¢ného Ziarenia a teploty PV panelu

Elektrické inStalacie:

e Automatické testovanie RCD

e Meranie impedancie slu¢ky bez vypnutia RCD

e Testovanie chranicov typu B

e Zabudovana databaza istiacich prvkov

e Analyza harmonickych

e Pamat na ulozenie vysledkov

e Funkcia scopemeter

e Bluetooth komunikacia s Android zariadenim

e PC SW Eurolink Pro na stiahnutie udajov, tla¢ protokolu z merania

Ml 3108 Eurotest PV je kombinovany
tester. Umoznuje kompletné
testovanie  elektrickych instalacii
podla EN 61557 anavySe aj vSetky
testy pozadované pre jednofazové
fotovoltické (PV) instalacie. Toto
zahina vSetky testy podfa normy EN
62446, ale aj I-U charakteristiky,
vypocet STC hodnét (Standardné
podmienky testovania) a merania
vykonu na strane DC aj AC.

Pristroj je konstruovany pre pouzitie
v realnych pracovnych podmienkach
(napétie do 1000V, prud do 15A dc).
Pristroj je dodavany s PV
bezpeénostnou sondou, ktora
umoznuje bezpeéné odpojenie
kedykolvek po¢as merania.

APLIKACIE

e Testovanie, hodnotenie a odstrarovanie
portch fotovoltaickych instalacii

e Meranie vykonu a energetickej u¢innosti
(AC aj DC)

e Prvotné aj periodické testovanie
jednofazovych a trojfazovych elektrickych
instalacii

POUZITE NORMY
Funkcia:

e |[EC/EN 61557

o |[EC 62446 (pre fotovoltiku)
e |[EC 61829

Iné:

e BS 7671

e EN 61008

e EN 61009

e EN 60364-4-41
e AS/NZ 3017

Elektromagneticka kompatibilita:
e EN 61326

Bezpecnost:

e EN 61010-1

e EN 61010-2-030
e EN 61010-031

e EN 61010-2-032



TECHNICKE PARAMETRE

MERANIA NA FOTOVOLTAICKYCH INSTALACIACH

Funkcia Rozsah merania Zakladna presnost
0V az 999V dc 1% MH + 2 dig
Napatie 0V az999V ac 1,5 % MH + 3 dig
I-V: 0V az999V dc 1% MH + 2 dig
Panel: 0,0 mA az 300 A dc 1% MH + 2 dig
Prad Invertor: 0,0 mA az 300 A ac 1,5 % MH + 3 dig
I-V: 0,00A az 15 Adc 1% MH + 2 dig
Vykon Panel: 0 az 999 kW 2,5% MH + 6 dig

I-V: 0 az 14,99kW

2% MH + 3 dig

U/| charakteristika

1000V /15A /15 kW

Teplota

-10°C az +85°C

5 dig

SInecné Ziarenie

0az1,75kW/m2

4% MH +5 dig

MERANIA NA ELEKTRICKYCH INSTALACIACH

Funkcia

Rozsah merania

Zakladna presnost

Izolacny odpor

U= 50, 100, 250 V dc: do 199,9 MQ

5% MH + 3 dig

U= 500, 1000 V dc: do 999 MQ

5% MH + 3 dig

Spojitost 200 mA

0,00 a7 1999 Q

3% MH + 3 dig

Spojitost 7 mA 0,0az1999Q 5% MH + 3 dig
Impedancia slu¢cky | 0,00az9,99 Q 5% MH + 5 dig
Impedancia siete 0,00a29,99Q 5% MH + 5 dig
Napatie 0 az 550V ac 2 % MH + 2 dig
Frekvencia 0,00 az 499,9 Hz 0,2% MH + 1 dig
Poradie faz 1.2.3 alebo 3.2.1

Test RCD 10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA

- Dotykové napatie |0,0az99,9V -0 % az +15 % MH
- Cas vypnutia 0 ms aZ max. 1ms

- Vypinaci prud 0,2 x IAN az 2,2 x IAN 0,1 x IAN

Zemny odpor

0,00 279999 Q

5% MH + 5 dig

INFORMACIE PRE OBJEDNANIE
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MI 3108 PS
MI3108ST
o Pristroj MI 3108 Eurotest PV
e Taska

o Kabel so Schuko zastrékou
e Meraci kabel 3x1,5m

e Meracie hroty 4 ks

o Krokosvorky 4 ks

e Upinacie klieSte 2 ks

e Bezpecnostna PV sonda

e PV MC3/4 adaptéry (male/female)

e AC/DC prudové klieste (A1391)
e Snimac slne¢ného Ziarenia

e Snimac teploty

e Napajaci adaptér + 6x aku NiMH typ AA

o Kable USB a RS232-PS/2

e PC SW Eurolink PRO
e Sada upinacich pasov
o Kalibracny certifikat

MI3108PS
e M| 3108 ST

e Eurotest PV vzdialena jednotka (A1378)

Energia 0,000 Wh az 1999kWh e Hrotovy ovladac
Harmonické do 11-tej e PC SW Eurolink PRO Plus
Vieobecné Hlavna jednotka Vzdialena jednotka PrisluSenstvo na objednavku:
DISp|fJ : 128 x 64 s podsvietenim 128 x 64 s‘podswetenlm = A 1378 Eurotest PV
Napajanie 6x 1,2V NiMH typ AA 6x 1,2V NiMH typ AA o vzdialena jednotka
Kategoria CAT 11 1000V, CAT 11l 600V, CAT IV 300V AT
Trieda dvoijita izolacia ’0% Zasuvkovy oviadac
Porty RS 232 a USB RS 232 T
\
Rozmery 230x 103 x 115 mm 140 x 230 x 80 mm O % Hrotovy ovladag
Hmotnost 1,3 kg 1,0 kg N
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