Srovnavaci tabulka multifunkénich pfristroja fady Eurotest

V nésledujici tabulce jsou struéné uvedeny parametry multifunkénich ptistrojt METREL. Tabulka nemtize zahrnout veskeré parametry a podrobnosti; slouzi pro rychlé porovnani.

Eurotest EurotestXE EurotestXC Eurotest
Funkce 61557 EurotestEASI EuroestXE25kV | Eu XC25KV EurotestXD EurotestAT EurotestXA EurotestPV EurotestiM COMBO
Objednaci ¢islo (verze ST/ EU, resp. ST/ PS se od sebe lisi jen M1 3100 SE M1 3102 BT MI 3152 ST/EU MI 3125
rozsahem dodavaného piistusenstvi, pristroj samotny je stejny) M12086 ST/EU M1 3100 s MI 3102H BT MI 3152H M1 3155 ST/EU M1 3101 MI3105ST/EU | MI3108 ST/PS MI 3110 MI 3125BT

_=

‘e

Proudové ﬂ:rz’miée: v v | E. B?. B+? v/ F, B4)’ B+4)’ v/ F, B, B+1
IAN 10, 15", 30, 100, 300, 500, 1000 mA, F L ' MI, EV, MI, EV | |
[]a[S] typ AC, A/ dalsi typy - PRCD(-K,-S) PF’;"C'T; (Elz’ 2;) PRCD(-2p, -3p, | PRCD(-2p, -3p, | */FB.B+ | Y/FBB+ | Y/FB B+ - Y IF, BV B+D
: K, -S, -S+) K, -S, -5+)
Nasobky IAN pii méfeni vypinaciho ¢asu x1/2, x1, X2, X5 v v v v v v v v - v
Dotykové napéti / dotykové napéti s externi sondou viv V- V- V- ViV V- V- V- -/- V-
Vypinaci proud postupné naristajicim proudem v v v v v v v v - v
Proudové chranice Ize méfit v rozsahu napéti [V] / f [Hz] 100-264 / 45-65 | 93-266/45-65 | 93-266/45-65 | 93-266 /45-65 | 93-266 /16-500 | 50-264 / 14-500 | 50-264 / 14-500 | 93-266 / 45-65 - 93-266 / 45-65
Izola¢ni odpory: méf. napéti 50,100,250,500,1000/2500[V] V|- v- v [V Vv VIV V- v /- v/- R V-
Meéfici rozsah 0,000 - 999 [MQ)] / dalsi V- v/ - v'119,99 GQY | v/ /19,99 GQ> v119,99 GQ V- V- V- -/- v/ -
Polariza¢ni idex P/ dielektricky absorp&ni pomér DAR - - v [V v [V Vv - - - - -
IT sit’: zkouska IMD / méfeni unik. proudu ISFL - - v [ v vy v viIv - viv - viv -
Spojitost: 0,00 + 1999 Q (I= £200 mA) 2-vodic./4-vodic. V- V- V- V- VIV V- V- V- - V-
Moznost méfeni odporu malym proudem (asi 7 mA) v v v v v v v v - v
Impedance smy¢&ky: rozsah (méfi skutenou impedanci) 0,00-1999Q |0,0002-999kQ | 0,0002-999kQ | 0,000Q-9,99kQ | 0,000Q-9,99k2 | 0,0002-9,99kQ | 0,000Q2-9,99kQ | 0,000 9,99 kQ - 0,002 -9,99 kQ
Zkratovy proud Ik do 24,4 kKA do 23 kA do 23 kA do 23 kA do 23 kA do 23 kA do 23 kA do 23 kA - do 23 kA
Tiivodicové / EtyivodiGové méfeni impedance a Ik V- v /- v/ - v /- vIv v/ - v/ - v/ - /- V-
Meéfici proud (pii U=230V) / trvani méficiho impulsu 23 A/10ms 6,5A /10 ms 6,5A/10ms 6,5A/10 ms 20A/10ms 6,5A /10 ms 6,5A /10 ms 6,5A /10 ms - 6,5A/10ms
Dotykové napéti pfi Ik s externi sondou v - - - v - - - - -
Vyhodnoceni ji§téni (rozsahl4 tabulka pojistek v paméti) - v v v v v v v - v
Moznost méfeni bez vybaveni proudového chranice v v v v v v v v - v
Impedanci smycky Ize méfit v rozsahu napéti [V]/ f [HZ] 100-264 / 45-65 | 93-266/45-65 | 93-266/45-65 | 93-266 /45-65 | 93-266 /16-500 | 30-500/14-500 | 30-500/14-500 | 93-266 / 45-65 - 93-266 / 45-65
Impedance sité L-N, L-L: rozsah (méfi skute¢nou impedanci) 0,00-1999Q |0,0002-999kQ | 0,000Q2-999kQ | 0,000Q-9,99kQ | 0,000Q-9,99kQ | 0,000Q2-9,99kQ | 0,000Q-999kQ | 0,000Q-999kQ | 0.00-99.9Q |0,000Q-999kQ
Zkratovy proud Ik do 42,4 kKA do 199 kA do 199 kA do 199 kA do 199 kA do 199 KA do 199 kA do 199 kA do 199 kA do 199 kKA
Tiivodicové / EtyivodiGové méfeni impedance a Ik V- v /- v /- v/- viv v /- v /- v/- -/- V-
Ubytek nap&ti AU% - v v v v v v v v v
Vyhodnoceni ji§téni (rozsahl4 tabulka pojistek v paméti) - v v v v v v v v v
Impedanci sité lze méfit v rozsahu napéti [V] / f [HZ] 100-440/45-65 | 93-485/45-65 | 93-485/45-65 | 93-485/45-65 | 93-485/16-500 | 30-500/14-500 | 30-500/14-500 | 93-485/45-65 | 93-266/ 45-65 | 93-485/45-65
Zemni odpory: pomoci sond 0,000-1999kQ | 0,0002-9999Q | 0,000Q-9999Q | 0,0002-9999Q | 0,0002-9999 Q2 | 0,0002-9999 O | 0,00 2 -9999 Q2 | 0,00 2 —9999 O - 0,000Q-19990Q
Sondy + jedny klesis 0,000 19,99kQ) - - - - - 0,000 9999 Q - - -
Dvoje klesté 0,00Q-100,0Q - 0,0002-399Q | 0,0002-399Q | 0,0002-399Q - 0,000Q-399Q - - -
Rezistivita ptidy (sondy) / (sondy + adaptér) V- -/ - -1V -1V -1V -1V -1V -/- -/ - -/-
Napéti (TRMS) [V] / kmitolet [Hz] / sled fazi 0-440/45-65/v" | 0-550/0-500/v" | 0-550/0500/v" | 0-550/0500/v" | 0-550/0-500/v" | 0-550/0-1000/v" | 0-550/0-1000/v" | 0-550/0-500/v" | 0-550/0-500/v" | 0-550/0-500/v
Proud Klestémi (TRMS) [A] / rozbéhovy proud [A] 00m-1999/5280 ; 0,0m-299,9/- | 00m-299.9/-]0,0m-299.9/- - 0,0m-19,99/- | 0,0m-299.9/- ; e
Osciloskop (napéti, proud) - - - - - - - v - -
Vykon [W, VA, Var] / iéinik 0,00-88,0k/v - 0,00-999k/v | 0,00-999k/v |0,00-999k/v - - 0,00-999k/v - -
Energie [Wh] 0,000 - 1999 k - - - - - - 0,000 - 1999 k - -
Harmonick4 analyza (U a I): THD / jednotlivé sloZky viv - viv viv viv - - viv - -
Test p¥itomnosti napéti na PE v v v v v v v v v v
Odpor smy¢ky N-PE (odpor vodic¢e PE) 0,00-1999Q | 0,00+1999 Q% | 0,00+ 1999 Q 0,00 +~ 1999 Q 0,00 +~ 1999 Q - - - - -




Funkce Eg {g ;%St EurotestEASI Eﬁm)éiv Eu%testXCngV EurotestXD EurotestAT EurotestXA EurotestPV EurotestiM Egr'\c/)lt;sct)
Objednaci &islo (verze ST/ EU, resp. ST/PS se od sebe lisi jen MI 3100 SE MI 3102 BT | MI 3152 ST/EU M1 3125
rozsahem dodévancho pfislusenstv, pfistroj samomny jestejng) | M 2080 ST/BU L “jr3100's MI 3102H BT Mi31son | MISISSST/EU Mi3101 MI3105ST/EU | MIS108ST/PS MI'3110 MI 3125BT
Méfeni pirepétovych ochran (varistori) DC napétim 01000V - - 0-—1000%/2500 V) 02500 V 01000V 01000V - - -
Lokator (uréeni proudovych okruhii / hled4ni vodici) V- - -/- viv viv viv viv -/- - -/-
Osvétleni pomoci externi sondy v - v v v - v - - -
Test dobijecich stanic pro elektromobily (EVSE) - - - v v - - - - -
Vybijeci ¢as / prohlidka / funkéni zkouska el. zaFizeni -/-/- -/-/- -/-/- -1V viviv -/-1- -/-1- -/-1- -/-1- -/-1-
Mé&Feni imp. sm. a sité adaptéry A 1143 / M1 3143, 3144 V- -/- -/- viv viv V- V- -/- -/- -/-
Meéfeni nabij. stanic elektromobili adaptérem A 1632 - - - v v - - - - -
Mé&Feni 3-fazovich instalaci adaptérem A 1507 - - - v v - - - - -
AUTO SEQUENCE® — aut. mé¥ici postu TT, TN, TNred,

Q postupy - (TT, TN, TNrcd)® LaE TII\IT'ZTNer' Z:Itngvggrﬁu Zauto, EVSE, IIi) programovatelné | programovatelné - IT -

programovatelné
FOTOVOLTACKA MERENI: |-V kfivka (DC) - - - - - - - 999V/15A/15KW - -
napéti DC, AC - - - - - - - 0,00 V-999V - -
proud DC, AC - - - - - - - 0.00A-299,9 A - -
vykon DC, AC - - - - - - - 0W—199,9 kW - -
Uoc / Isc (DC) - - - - - - - 999V /15.00 A - -
ozateni [W/m?] / teplota PV ¢&ldnku a okolni [°C] - - - - - - - 300-1999/-10-+80 - -
vypocet u¢innosti invertoru, panelu, STC hodnot - - - - - - - v - -
VSeobecné
Napajeni — baterie 4x1,5V LR14 | 6x1,5V, typ AA | 6x1,5V, typ AA | 6X1,5V, typ AA - 6x1,5V, typ AA | 6x1,5V, typ AA | 6x1,5V, typ AA | 6X1,5V, typ AA | 6x1,5V, typ AA
- akumulatory (jsou véetné nabijecky v cené pfistroje) - 6x1,2V NiMH AA | 6x1,2V NiMH AA | 6x1,2V NiMH AA | [ j-lon 4,49/8,8” Ah | 6x1,2V NiMH AA | 6x1,2V NiMH AA | 6x1,2V NiMH AA | 6x1,2V NiMH AA | 6x1,2V NiMH AA
Nabijeni akumuldtori v pFistroji - v v v v v v v v v
Aut. srovnavani s nastavitelnymi mezemi (Ize vypnout) v v v v v v v v v v
AKusticka signalizace v v v v v v v v v v
LCD displej/ TFT barevny dotykovy displej 128x64 bodt / - | 128x64 bodt /- | 128x64 bodt /- | -/480x272bodl | -/480x272 bodl | 320x240 bodii/ - | 320x240bodii / - | 128x64 bodi /- | 128x64 bodi /- | 128x64 bodu / -
Menu piistroje v &eSting v v v v v v v v v v
Poclet méieni, ktera lze uloZit do paméti az 3000 a7 1800 az 1800 pamét’ 8 GB pamét’ 8 GB az 2000 az 2000 az 1800 az 1800 az 1700V
PFipojeni k PC - port RS 232 / USB v - vO [ vO ViV % % viIiv VIV VIV VIV VD[ vD
SW pro Windows v cené pFistroje / v &estiné VIV VO [ v viv vV vV VIV VIV VIV VIV VD[ v
Bluetooth vestavény / externi dongle -/- -0 [ v© vi- vi- v- v v v - v /D
Android aplikace - V0 v v v v v v B VD
Podpora Commanderu (Tip/Plug Commander je méfici
hrot/sitova vidlice s dalkovym ovladanim n€kterych funkei piistroje) Y v v Y Y Y Y Y v v
Funkce ,,HELP* (grafickd nipovéda na displeji pristroje) v v v v v v v viv v v
On-line monitor napéti a svorek - v v v v v v v v v
Lze méfit v sitich TT/TN TT/TN TT/TN, IT? TT/TN, IT? TT/TN, IT TT/TN, IT, TT/TN, IT, TT/TN IT TT/TN
2x55V a 3x63V | 2x55V a 3x63V | IT(DC&stPV syst.)
Kryti 1P 44 1P 40 1P 40 1P 40 1P 560 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 1P 40
Prepétova kategorie CATIII/300V | CATIII/600V | CATIII/600V | CATII/600V | CATHHI/600V | CATI1/600V | CAT II1/600V | CAT 111/ 600V | CAT I11/600V | CAT Il /600 V
CATII/600V | CATIV/300V | CATIV/300V | CATIV/300V |CATIV/300V | CATIV/300V | CATIV/300V | CATIV/300V | CATIV/300V | CAT IV/300V
Kal. list od vyrobce v cené pFistroje / v &estiné VIV viv viv viv viv VIV VIV VIV ViV viv
Hmotnost (piiblizna, bez piislusenstvi, véetné baterii) 2,1kg 1,307 /1,329 kg 1,52 kg 1,60 kg 1,78 kg 1,36 kg 1,50 kg 1,45 kg 1,30 kg 1,20 kg
Rozméry [mm] 265 x110x 185 | 230 x 103 x 115 | 230 x 103 x 115 | 230 x 103 x 115 | 252 x 111 x 165 | 230 x 103 x 115 | 230 x 103 x 115 | 230 x 103 x 115 | 230 x 103 x 115 | 140 x 80 x 230
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9 Jen MI 3125BT 9 Jen M1 3152H 9 M1 3155 EU

2 Jen MI 3102 BT
3 Jen M1 3102H BT
4 Jen MI 3152

% Jen MI 3100 SE
7 Jen MI3100 s
8 MI 3155 ST

19'S ochrannymi krytkami na konektorech USB, pro pfipojeni nabijeciho zdroje a PS/2
' MI 3155 EU (M1 3155 ST jen s volitelnym piislusenstvim P 1101)
12) Jen M1 3152, M1 3152H, MI 3155
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