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Etendue de Range de Rango de HIER R -30 °C to 200 °C R -30C ~ 200°C (-20°F ~ 400°F)
Range mesure (-20 °F to 400 °F)
Precisdo Precision RITERE Between 0 °C and 65 °C i 0C ~ 65C(32°F ~ 150°F):
Assumes bei einer par 23 °C Assume a Suponiendo (23°C+2°CTDIE) (32 °F to 150 °F): il #23C+2C | +£1°C(£2 °F)
ambient Umgebungs +2 K ambiant temperatura Temperatura +1°C (£2 °F) I3 £4F 1T 0°C(32°F): +1°C(+2 °F)
operating ~temperatur von operacional Ambiente de Below 0 °C (32 °F): 1 °C +0. 1%/
temperature 23°C+2K ambiente Operacién (+2 °F) £0.1° HT 65°C: 1. 5%
0f 23°C+2°C €23°C+2°C de 23°C 2 °C Above 65 °C (150 °F):
(73 °F +4 °F) (73 °F +4 °F) (73 °F +4 °F) £1.5 % of reading
Response Ansprechzeit Temps de Tempo Tiempo de TREEE <500 ms after 1 S I i) <500ms, {ERIERIEUR
Time résponse de Resposta Respuesta initial reading
Spectral Resposta Respuesta BERE 8-14 microns 10 %7 9% 1 8-14um
Response Empfindlichkeit sectrale Espectral Espectral
TRET RAHIE Pre-set for Food Service R St R T

Applications
Optical Optische Résoltion Resolugéo Resolucion D:Stt 2.5:1 @ 90% PR (D:S) 2.5:1 (90%fight, HAME)
Resolution Aufldsung optique (E:S) Optica (D:S) Optica (D:S) energy, typical
(D:8) (E:M)
Typical Typische Distance de Range de Rango tipico ARAEAITE Ak ~25 mm to 250 mm WAL ARG 29 M 25mm ) 250mm
Working Messentfernung mesure classique Operacao de Aplicacion (=1into 10 in) (AR
Range (target i de Tipica (iluminacdo (iluminacién
illumination) la cible) do alvo) del objetivo)

RERE Within accuracy specifications iy £ ANT IR

of the unit
Ambient Range Temperatura BERERE 0°C to 50 °C FAEFR LG 0C ~ 50°C(32°F ~ 122°F)
[ i Operacional Ambiente (32 °F to 122 °F)
Range do Ambiente de Operacion
Relative Relative Luftfeuchte Humidité relative Umidade Relativa Humedad AT E 10-90 % RH noncondensing, AR 10~90%, £ 30°C, ikt
Humidity Relativa @ up to 30 °C (86 °F)
Storage L de de RERE -20 °C to 60 °C fEAFIRE -20C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Temperature de stockage i (-4 °F to 140 °F)
Weight/ Peso/Di Peso/Di BB tiE 150 mm x 30 mm x 50 mm Fht/ 150mmX30mmX50mm, 150 %
Dimensions Masse Masse (com bateria) (con bateria) (5.88inx 1.25in x 2 in) e "
(with battery)  (inklusive Batterien) (avec les piles) 150 g (0.33 Ibs) i (i)
Power i i a BR 1 AA alkaline battery LY WS AA it
Battery Life ie des piles  Durabilidade da Bateria Duracién de la Bateria /Ny 7 ) EREjB5f 10 hours minimum @ 23 °C (73 °F)  Hijil A7 iy 16 23°C(T3°F) i, %7 10 /it
Display 8 jon d'i 4o do Display  Resolucién en Pantalla &R 5#ERE 4 digits, 0.1 °C (0.2 °F) SRR 44%, 0.2°C(0.5°F)
Resolution de température
Display Hold Durée d’ Espera do Display Retencion de Lectura  7R—/L FE§RE 7 sec SR REE 75

Padrdes Estandares BRI Conforms to: fni e
+ EN61326-1 Electromagnetic ENG1326-1 Hs BRI 54
Emissions and Susceptability, . ) N
Critera B EN61010-1 3 ] 2 4x it

+ EN61010-1 General Safety
Environmental Schutzgrad Degré de Vedacdo Sellado REEH 1P54 Sealing (hand washable, b P54, CHlLATH0E, AR
Sealing non submersible)
Minimum Kleinste Taille minimale Tamanho Minimo Tamafio Minimo BRINRRYbH4A4X =12 mm (=0.5 in) S/ EBR R SF 2y 12mm
Target Size MessfleckgroBe du spont do Alvo de Objectivo
Illumination  Offset: Messkanalzu  Offset: canal Tlluminagéo para o Desalineacion Entre 13 mm (0.52 in) R SIRMIMZE  13mm

to IR Channel

Offset

Deslocamento
(Offset) do Canal IV

Canales de
Iumincién e Infrarrojo

7

pour éclairage

C
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Certificacaciones

CE NSF

AIE

CE NSF CMC
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1°C—4°C
(34 °F — 39 °F)
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14 °C — 19 °C 9°C—13°C
(57°F—66°F) (48 °F — 55 °F)
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<-20°C
(-5 °F)

1°C — 4.5 °C
(34 °F — 40 °F)

0°C—4°C
(32 °F — 39 °F)

iy

4°C—8°C
(39 °F — 46 °F)

B
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-18°C—-12°C -15°C-20°C
(0 °F — 10 °F) (59 °F — 68 °F)

2°C—4°C
(36 °F — 39 °F)

HACCP Zone Indicators / Indicateur zone HACCP
HACCP-Bereichsanzeige / Indicadores de Zona APPCC HACCP
HACCP V—>%&’x [HACCP XiElfEmRIT

C°/F°-Anzeige / Indicador C°/F°

Indicador C°/F° / ;RE xR (C°) \(_._._.“\

Co/Fo $E AT L2 %

C°/F° Indicator / Affichage C°/F°

Low Battery Icon / Icone Etat des piles | > =F
Batteriezustandsanzeige / Icono de Bateria — ||
Baja / icone de bateria com carga baixa

Ny FUY— 742> @BE EFE Bis

ON (Measure) / ON (Mesure) / ON (Messen) |
ON (Medicién / ON (Medida) —
ON I K% > /ON (MUE)

Y
113mm (.52 in)
)

MIN @=12 mm (0.50 in)

Target Illumination / Eclairage de la cible Optique
Messfleckbeleuchtung / lluminacién del Objetivo
Nluminacdo alvo / ¥—Hh— (BB#) / B4R

Window for IR Optics / Sonde

Infraotoptic / Ventana de Optica IR

Janela para éticos IR /
AR I

BED
LR

Battery Type
AA ANSI/NEDA

PrEAA LI



