Standardné tlakomery s bronzovou pruznou
rurkou, so spodnym pripojom - EKONOMY

Typ: 03312-AZ /6100mm/
03313-AZ /150mm/

har 14

Pouzitie:
pre plynné a kvapalné média, ktoré nepdsobia korozivne na ¢asti
tlakomera prichaddzajuce do styku s meranym médiom

Popis: Povolené zatazenie
staticke : 75% z rozsahu tlakomera
Prevedenie premenlivé:  66% z rozsahu tlakomera
STNEN 837 kratkodobo:  100% z rozsahu tlakomera
Stupen krytia Rozmery tlakomera (mm)
IP 43, podla STN EN 60 529
Pripojenie
spodné
Trieda presnosti B
1,6% .

Typ / Rozmer / Pripoj / Zavit / Presnost
03312-AZ /6100 mm / spodny / M20x1.5 (G1/2"/ 1.6
03313-AZ /0150 mm / spodny / M20x1,5 /1,6

Povolend teplota "N\ % N
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meraci prvok: bronzova pruzna rirka,C* (bourdonove pero) i HE L_‘_‘ K
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puzdro: ocel, cierne lakovana

priezor : sklo

ciselnik : hlinikovy plech, biely podklad, cierna potlac

ukazovatel:  hlinikovy plech, farba ¢ierna
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- prevedenie s vle¢nym ukazovatelom 03313-AZ 3 43 109 10 M20x1,3



Standardné tlakomery s bronzovou pruznou
rirkou, so spodnym pripojom - EKONOMY

03312-AZ /6100mm/
03313-AZ /6150mm/
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