Standardné tlakomery s bronzovou
pruznou rurkou so zadnym pripojom

Typ: 03322 /2100mm/
03323 /e160mm/

Poutzitie :
pre plynné a kvapalné média, ktoré nepdsobia korozivne na asti
tlakomera prichadzajuice do styku s meranym madiom.

Popis: Povolené zatazenic
statickd : 75% 2 rozsahu tlakemora
Provadenie premenlivé . (6% 7 rozsahn tlakomera
STN FN R37 kritkodobo:  100% z rozsahu tlakomera
Stupen krytia Rozmery tlakomera (mm)
1P 43, podia SIN EN 60 529
Pripojenie
zadné
Trieda presnosti ter iy sed
1,bY%

Typ / Rozmer / Pripoj / Zavit / Presnost
03322 /100 mm / zadny / M20x1,5 (G1/2%) /1,6
03323/ 0160 mm / zadny / M20x1,5 (G1/27) / 1,6

Povolanid teplota

okolia - 20 +60°C 'f_:l' !

média max. +60°C

Material

meraci prunk © hronzova pruzna nirka, C* (bourdonove pern)

pripoj : mosadz

strojéek : mosadz

puzdro: nehrdzavejﬂca ocel, 1.4301

priecur . sklu

éiselnik : hlinikovy plech, bicly podklad, ¢ierna potlaé

ukazovatel:  hlinikovy plech, farba cierna ! 1 D R Sl
03322 101 132 116 38 49
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- trieda presnosti 1%

- bez priruby alebo zadna priruba

- iny pripajovaci 7avit po dnhnde s virohrom

- stupnica v jednotkach .bar" . .PSI" iné po dohode
- atypicka, pripadne dvojita stupnica

=

- MoZNost montaze s membranovym oddelovazom ] : (G1/2%
- prevedenie s viedngin ukazuvateluin s i 55 o
prevedenie pre kyslik Lo % 2 el




Standardné tlakomery s bronzovou
pruznou rurkou so zadnym pripojom

03322 /a100mm/
03323 /160mm/

Vyrabané rozsahy
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