Tlakomery s bronzovou krabicovou
membranou ¢ 63mm

Typ: 03368-S
03369-S

Pouzitie :

pre plynné média, ktoré nepbsobia korozivne na ¢asti tlakomera
prichddzajuce do styku s meranym médiom

Popis: Povolené zatazenie

statickeé : 75% z rozsahu tlakomera
Prevedenie premenlivé:  66% z rozsahu tlakomera
STNEN 837 kratkodobo:  100% z rozsahu tlakomera
Stupen krytia Rozmery tlakomera (mm)

IP 43, podla STN EN 60 529

Pripojenie
spodné, zadné

Trieda presnosti
1.6%

Typ / Rozmer / Pripoj / Zavit / Presnost
03368-S/ 063 mm /spodny / M12x1,5 (G1/4") / 1,6

03369-S /@63 mm /zadny / M12x1,5 (G1/4") /1,6 o
L/
Povolena teplota I_]
okolia: -20...+60°C (L
média : max. +60°C 88
c
Material
meraci prvok:  bronzova krabicova membrana
pripoj : mosadz g
strojéek : mosadz
puzdro : nehrdzavejuca ocel 1.4301
priezor : sklo
Ciselnik ! hlinikovy plech, biely podklad, ¢ierna potlac
ukazovatel': hlinikovy plech, farba ¢ierna =
Nl 8
Moznosti -
- stupnica v jednotkach bar” resp, mbar®, PSI’,
iné po dohode s vyrobcom
- atypicka, pripadne dvojita stupnica
- iny pripojovaci zavit po dohode s vyrobcom &

- prevedenie pre kyslik

033685 63 | 37 53 | 11 MI2x15(G1/4")
033695 63 37 54 M12x1.5(G1/4%)



Tlakomery s bronzovou krabicovou
membranou g 63mm

03368-S
03369-5

Vyrabané rozsahy
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