Tlakomery s bronzovou krabicovou
membranou, so spodnym pripojom

Typ: 03398-5 /2100mm/
03388 /6160mm/

Pouzitie :
pre plynné médié, ktoré nepdsobia korozivne na éasti tlakomera
prichadzajuce do styku ¢ meranym mediom

Popis: Povolené ratatenie
staticke : /505 2 rozeahu tiakomera
Provedenie premenlivia s AA% 7 rozaahi tlakomera
STN FN R37 krétkodobo:  100% z rozsahu tlakomera
Stupen krytia Rozmery tlakomera (mm)
IP 43, podia STN EN 60 529
Pripojenie
spodné
Trieda presnosti
4% - 0-400P3; -400-0Pa; -150-0-250Pa; 0-600Pa;
-G00-0Pa, -200-0-400Fa, e D - L R

1,6% od1kPa ; 1

Typ / Rozmer / Pripoj / Zavit / Presnost’
033%8-5 / 0 100 mm / spodny / M20x1.5 (G1/2"1/ 1.0
03388/ ¢ 160 mm / spodny / M20x1,5 {G1/2"} /4; 1,6

Povolena teplota =
okolia. -20 ... +60°C
média: max. 160°C
Marerial (TR
meradf prvuk . bronzova kiabicova membnana i e
pripoj: mosadz [:] N oK 22
strojcek: mosadz - "r
o - nehrdzavejiica ocel 1 4301 — T
priezor : sklo
ciselnik hlinikovy plech, biely podklad,
¢ierna potlaé

ukazovatel : hlinikovy olech, farba éierna
Moznosti
- stupnica v Jednotkach bar” resp, mbar’, PSI

iné pu dulwde s virvlbeom

atypickd pripadnc dvojita stupnica =y _~_f,’.:'i_lh [ A [
-4y pripojouact 23uk po, dohoda € roboom 032085 101 40 M20x1,5 (G1/2)
- prevedenie pre kyslik ——t Tt — * =

03388 161 49 17 16 M20x1,5(G1/2")

prevedenic 5 prednou alebo zadnou prirubou




Tlakomery s bronzovou krabicovou
membranou, so spodnym pripojom

03398-S /a100mm/
03388 /2160mm/

Vyrabané rozsahy
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