Tlakomery s oddelovacou membranou,
so spodnym pripojom
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Typ: 03379 /6100mm/
03376 /2160mm/

Pouzitie :

pre plynné a kvapalné média, ktoré nepdsobia korozivne na €asti

tlakomera prichadzajuce do styku s meranym médiom. Tlakomery

st vhodné do chemického, petrochemického, strojdrskeho priemy-
slu, hlavne pre agresivne média. Material priruby a membrany sa

voli podla meraného média.

Popis: Moznosti

- trieda presnosti 1,6 % po dohode s vyrobcom
Prevedenie -iny pripojovaci zavit ako M20x1,5 alebo G1/2° po
STN EN 837 dohode s vyrobcom

- mliekarenska priruba otvorena Rd 1/6L, M65x1,5
Stupen krytia - spodna priruba otvorend DN65, DN50, DN25
IP 65. podla STN EN 60 529 ocelova alebo nerezova

- prevedenie plnené glycerinom
- stupnica v jednotkéch bar”, .PSI', iné po dohode

:’:oz:éeme - atypicka prip. dvojita stupnica
- prevedenie pre kyslik

Trieda presnosti

e Rozmery tlakomera (mm)

Typ / Rozmer / Pripoj / Zavit / Presnost
03379 /0100 mm / spodny / M20x1,5 (G1/2") / 2,5
03376 / @160 mm / spodny / M20x1,5 (G1/2" /2,5

Povolena teplota —
okolia : -20..+60°C

média: max. +60°C

Material [

meraci prvok:  ocefova membrana pozinkovana
membrana + PTFE ochranna vrstva
membrana + nerezova ochranna folia
pripoj : ocelova priruba pozinkovana
nerezova priruba 1.4301
nerezova priruba pogumovana

nerezova priruba s PTFE viozkou ] l ‘ E
nerezova priruba s PVC vlozkou 4 ' ‘ w‘
strojéek : mosadz T ™ T
puzdro; nehrdzavejuca ocel, 1.4301 ! _pK 22 -
priezor: sklo o il
¢iseinlk hlinfkovy plech, blely podklad, e —v—t ‘J'-
dierna potlad e
ukazovatel': hlinikovy plech, farba ¢ierna
Povolené zatazenie i ;
statické : 75% z rozsahu tlakomera e .
premenlivé: 66% z rozsahu tlakomera e ol o d Lty

kratkodobo : 100% z rozsahu tlakomera 03376 161 9 149 100 M20x1,5 (G1/2°)



Tlakomery s oddelovacou membranou,
so spodnym pripojom

03379 /2100mm/
03376 /2160mm/

Vyrabané rozsahy

o-100kPa 02 X X
o-160kPa 03 X X
0-250kPa | 04 X X
0400kPa 05 X X
0600kPa 06 X X
0-1MPa 07 X X
0-1,6MPa 08 X b4
0-2,5MPa ' 09 X X
1000kPa | 20 X X
100-0-60kP8 21 X X
1000-150kPa 2 X X
-100-0-300kPa | 23 X X
-100-0-500kPa 24 X X
-100-0-200kPa 25 X X
-01-0-1,5MPa | 26 X X
-0,1-0-2, 4MPa 27 X X



