PEL102 / PEL103

ZAZNAMNIK KVALITY ELEKTRICKE ENERGIE

Charakteristika

e Zaznamnik kvality elektrické energie pro jedno a tiifazové sité
(3AC, 3NAC, vyvazené i nevyvazené)

e Zaznamnik umoznuje 17 moznosti pfipojeni k monitorované siti

e Verze PEL103 se 4fadkovym LC displejem, verze PEL102 bez displeje

¢ Rychlost vzorkovani 128 vzorku / periodu
pramérovanych do jedné namérené hodnoty za sekundu

e Pro stejnosmérné a stfidavé sité do 1 000 V

¢ Jmenovity kmitocet siti DC / 50 / 60 / 400 Hz

e 3 napétové a 3 proudové vstupy (vypocet proudu N-vodicem)

e Trida pfesnosti méfeni napéti 0,2%

¢ Ulozeni namérenych hodnot na SD kartu, kapacita az 32 GB

e Zaznamnik je vybaven rozhranim USB, Ethernet a Bluetooth

e Software PEL Transfer® pro stazeni a analyzu naméfenych dat

e Software PEL Transfer® rovnéz umoznuje komunikaci
se zaznamnikem v realném case

e Moznost analyzovat namérena data z vice zaznamnikt usnadiiuje hledani
problémovych mist instalaci

¢ TRMS méreni napéti, proudu a kmitoctu

e Harmonicka analyza do 50té harmonické s vypoctem THD

e Vypocet ¢inného, jalového a zdanlivého vykonu

e Vypocet energii VAh, Wh a varh s rozliSenim ve 4 kvadrantech
(induktivni nebo kapacitni zatéz, spotfeba nebo dodavka energie)

e Vypocet cos @, tan @, PF, CF

e Funkce MIN/MAX

e Elektricka bezpecnost CAT IV/600 V a CAT III/1 000 V

POWER &

Technicka data
Zobrazeni
LC displej (pouze PEL103) 4fadkovy podsvétleny LC displej
Méreni (TRMS)
Stridavé fazové napéti
42,5 ... 69 Hz 50V...1000V
+(0,2% z €.h. +0,2V)
340 ... 460 Hz 50V ...600V
+(0,5% z¢h.+0,5V)
PEL103 Stejnosmérné napéti 100V ... 1000 V
+(1,0% z¢.h. +3,0V)
Proud dle proudovych klesti (viz dale)
. Pievodnik MiniFlex® MA193 50 mA ... 10 000 A / délka 250 mm, @70 mm
Udaje pro objednavku presnost +1,0 % se vstupni hodnoty
PEL103 (v&etné 3 ks MA193) P01.157151 Prevodnik PAC 193 (AC+DC) 1A...1000A AC/1400ADC/@42 mm
PEL103 (bez proudovych klesti) P01.157153 presnost + (1,5 % + 1 A) se vstupni hodnoty
PEL102 (vEetné 3 ks MA193) P01.157150 Prevodnik C 193 0,5A...1000A /@52 mm
PEL102 {bez'prvoudOV)'Ich klesti) P01.157152 presnost + 0,3 % se vstupni hodnoty
Proudové kleté MN93 (1 ks) P01.1204.258 Prevodnik AmpFlex® A193 50 mA ... 10 000 A / délka 450 mm nebo 800 mm
Proudové klesté MN93A (1 ks) P01.1204.34B v t+1% t i hodnot
Proudové klests C193 (1 ks) P01.1203.23B ] ) presnost £ 1 %o Se vstupni hodnoty
Ampflex AMP450 (1 kS) P01.1205.26B Prevodnik MN 93 015 A...200 A/ J20 mm ’
Ampflex AMP800 (1 ks) P01.1205.31B pfesnost £(1 % + 1 A) se vstupni hodnoty
Proudové klesté PAC93 (1 ks) P01.1200.79B Prevodnik MN 93A 10 mA ...5A/ @20 mm
Proudové klesté E3N (1 ks) P01.1200.43A 200 mA ... 100 A/ @20 mm
@
Software DataView P01.1020.95 piesnost +1% se vstupni hodnoty
Soucast dodavky Pfevodnik E3N (AC+DC) 10 mA ... 100 A/ 11,8 mm
Zaznamnik PEL102 nebo PEL103 1ks presnost £3% se vstupni hodnoty
Proudové prevodniky MA193 3ks Cinny,. jalovy a zdanlivy vykon 10 W ... 10 GW, GVAr, GVA
Méfici vodice @4 mm, délka 3 m 4ks Energie do 4 EWh, Evarh, 4 EVAh
Krokosvorky @4 mm 4 ks « -
Sada barevnych krouzku 1lks VSeobecna data
SD karta 2 GB 1ks Napajeni dobijitelna NiMH baterie s vydrzi cca. 5 hod
Adaptér USB/SD 1ks Elektricka bezpec€nost CAT IV/600 V a CATIII/1 000 V
USB kabel 1ks Stuperi kryti IP54
Software PEL Transfer® 1lks Provozni teplota 10 ... 55°C
Multifix Lks Hmotnost PEL103 - 950 g, PEL102 - 900 g
Brasna 1ks "
Navod k obsluze 1ks Rozméry 256 x 125 x 37 mm




