TESTERY MALYCH ODPORU

QMEGASAFE EP 4 / EP 4EX

Charakteristika

e Tester malych odpord pro 2vodi¢ové méfeni dle CSN EN 61157-4

e Provedeni EP 4Ex pro pouZiti do vybu$ného prostredi

e MEéfic rozsah od 10 mQ do 2 MQ

e Méfici proud 200 mA

e Zobrazeni naméfené hodnoty na dvouradkovém LC displeji

e |ndikace externiho napéti do 500 V s akustickou a optickou (LED) indikaci
¢ Rychla kompenzace odporu méficich pfivodii do 3,5 Q pomoci tlacitka
e Zmeéna polarity pfi méfeni s uloZzenim naméfené hodnoty do paméti

e Vlastni test funkénosti

e Funkce automatického vypnuti

e Elektrickd bezpecnost CAT 111/300 V a CAT 11/600 V

e Kryti IP65

Technicka data

QMegaSafe EP 4Ex Zobrazeni:

LC displej 1999 digitli, podsvétleny, multifunkéni

Udaie pro obiednsvku: LED externi napéti, zména polarity, LoQ
jep | :

QMegaSafe EP 4 T1.83302 X¥ant

Méreni odporu
f'g'g?;smﬁg 35&6 VL0 Rozsah RozliSeni  Pfesnost Testovaci proud
s krokosvorkou erveny T1.84311 0,01...10Q 0,01 Q +(1,5 % z ¢.h. + 4 dig.) 200 mA
L-SETS - M&fici vodic 0,1...100 Q 0,1Q +(1,5 % z ¢.h. + 4 dig.) 20 mA
s krokosvorkou Gerny TI.84314 1...2000 € 1Q +(19%zCh +4dig) -
EP-LED - Pfenosna bragna T1.73021 1...20 kQ 0,01 ke £(1,5 % z C.h. + 4 dig.) -
EP-DH50 - Méfici vodi€ 50 m 1...200 kQ 0,1 kQ +(1,5 % z €.h. + 4 dig.) ==
na civee T1.73006 1...2000 kR 1 kQ +(1,5 % z ¢.h. + 4 dig.) --
EP-RH50 - Méfici vodi€ 50 m
na navijaku T1.73004 \'Seohecna data
EP-EK - Krokvovgv’orka ze.mn!'c!' T1.73001 Provozni teplota -10 ... 50 °C (EP 4)
EP-SAW - Méfici hrot pilovity ~ TI.73007 -10 ... 40 °C (EP 4Ex)

Napéjeni 1x 9 V IEC 6LR61 nebo 6F22 (EP 4)

1x P9 V DAIMON MN1604 (EP 4EXx)

Soucast dodavky: Elektricka bezpetnost CAT 111/300 V
EP4 nebo EP 4Ex . CAT 11/600 V
M&fici vodic s hrotem Rozméry (SxVxH) 60 x 230 x 40 mm
Baterie 9 V Hmotnost 180 g vCetné baterie (EP 4)
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