Produktovy datasheet
testo 868s Be sure.

Termokamera

testo 868s
- chytra a propojena termografie

Infradervené rozlieni 160 x 120 pixeld
(s technologii testo SuperResolution 320 x 240 pixell)

Teplotni citlivost (NETD) < 0,08 °C (80 mK)

Aplikace testo Thermography App pro analyzu
a generovani zprav na misté

Automatické rozpoznani horkych a studenych bodu

testo ScaleAssist pro porovnatelné snimky
v termografii budov testo Thermography App

zdarma ke stazeni

Vestaveény 5MP digitalni fotoaparat oemon P
® Google Play « Ap|

Vystraha IFOV pro zobrazeni velikosti méfeného bodu

Aplikace testo Thermography App proméni Vas chytry
~ telefon nebo tablet v druhy displej kamery. Kromé toho
mlzete pomoci aplikace kameru ovladat a pfimo na misté

slat.
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Udaje pro objednani
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Termokamera testo 868s s integrovanou funkci
testo SuperResolution, radiovym modulem
WLAN, USB kabelem, sitovym zdrojem,
Li-lonovym akumuléatorem, profesionalnim
softwarem (zdarma ke stazeni), 3x testo
e-Markery, ndvodem k obsluze, kufrem

a vystupnim protokolem z vyroby
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Obj. ¢islo: 0560 8684

testo Thermography App

S aplikaci testo Thermography App se z Vaseho
chytrého telefonu/tabletu stane druhy displej

a dalkové ovladani Vasi termokamery testo.

S aplikaci mlzete navic pfimo na misté méreni
rychle vytvaret kompaktni zpravy, odesilat

je nebo je online ukladat.

Nyni zdarma ke staZeni pro Android nebo iOS.
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Prislusenstvi

Obj. &islo
Nahradni akumulator, dalsi Li-lonovy akumulator pro prodlouzeni doby provozu 0554 8721
Nabijecka akumulatord, stolni nabijeCka pro optimalizaci doby nabijeni 0554 1103
testo e-Marker (10 ks), markery pro funkci testo e-Assist pro automatické zjisténi stupné emisivity a odrazené teploty 0554 0872
Pouzdro 0554 7808
PC software testo IRSoft pro analyzu a vytvareni zprav 0501 8809

testo ScaleAssist

JelikozZ Ize teplotni stupnici a interpretaci barev
termosnimk( individualné pfizpUsobovat, je mozné,
Ze je napft. teplotné technické chovani budovy $patné
interpretovano. Funkce testo ScaleAssist fesi tento
problém tim, Ze pfizpUsobuje rozloZeni barev stupnice
vnitfni a vngjsi teploté méfeného objektu a rovnéZ jejich ScaleAssist
rozdilu. To zajistuje objetivné porovnatelné a bezchybné

termosnimky.

238°C -108°C

Termosnimek bez testo Termosnimek s testo ScaleAssist
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Technicka data

Infraéerveny systém termokamery Ukladani snimka

Infraervené rozliseni

160 x 120 pixeld

Teplotni citlivost

<0,08 °C (80 mK)

Format soubor(

.bmt a .jpg; moznost exportu do .bmp, .jpg,
.png, .csv, .xls

(NETD) Pamét Vnitini pamét (2.8 GB)
Zorné pole / 31°x23°/ Napajeni
min. vzdalenost ostFeni <05m Typ baterie Li-ionovy akumulator s moznosti vymény
Geometrické rozliseni 3,4 mrad na misté
(IFOV) Doba provozu 4 hodiny
testo SuperResolution 320 x 240 pixeld Moznosti nabijeni V piistroji / v nabijecce (volitelng)
(pixely/IFOV) 2,1 mrad

Napajeni ze sité 4
Obnovovaci frekvence 9 Hz
snimku Okolni podminky
Ostieni Fixni Provozni teplota -15 az +50 °C
Spektralni rozsah 7,522 14 ym Skladovaci teplota -30 az +60 °C
Digitalni fotoaparat Vlhkost vzduchu 20 az 80 %RV, nekondenzujici
Velikost snimku / 5 MP/ Trida kryti pouzdra IP54
min. vzdalenost ostreni min. 0,5 m (IEC 60529)
Displej termokamery \2”2;3‘36 (IEC 60068- 2G
Displej 8,9 cm (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 pixel()

< - - - — S — Fyzikalni vlastnosti

MozZnosti zobrazeni Infraerveny snimek / redlny snimek

Hmotnost 5109
Barevné palety Ocel, duha HC, studena-horka, seda

Rozméry (d x § x v) 219 x 96 x 95 mm
Datové rozhrani

Pouzdro PC - ABS

WLAN konektivita

Komunikace s testo Thermography App
Radiovy modul WLAN
(EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR)

PC software

Pozadavky na systém ‘

Windows 10, Windows 8.1

USB 2.0 Micro B

v

Normy, zkousky

Méreni

Méfici rozsahy

Meéfici rozsah 1: -30 az +100 °C
Méfici rozsah 2: 0 az +650 °C
Manudlni/automatické prepinani

Smérnice EU

EMC: 2014/30/EU
RED: 2014/53/EU

Presnost

+2 °C, +2 % z namérené hodnoty
(plati vy$si hodnota)

Nastaveni stupné
emisivity / odrazené
teploty

0,01 az 1 / manualni

testo e-Assist

Automatické rozpoznani emisivity a zjisténi
odrazené teploty (RTC)

Méfvici funkce

Analyzaéni funkce

Méfeni stfedniho bodu, rozpoznani horkych/
studenych bodd, delta T

testo ScaleAssist v
Vystraha IFOV v
Vybaveni kamery
Digitalni fotoaparat v
Objektiv 31° x 23°
Video-stream pres USB
pfes WLAN s testo Thermography App
Ukladani ve formatu v
JPG
Rezim celé obrazovky v
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