
Hmotnosť menej ako 2,9 kg

Usmerňovač prúdenia pre presnejšie meranie na vírivých 

anemostatoch

Odnímateľný a naklápací merací prístroj s veľkým displejom

Pripojenie k aplikácii cez Bluetooth pre rýchle a jednoduché 

monitorovanie a report na mieste merania. 

Prístroj na meranie 
objemového prietoku

testo 420 – ľahký, presný 
a komfortný

m³/h

°C

%rv

Pa

Nový prístroj na meranie objemového prietoku testo 420 

je ľahké, presné a komfortné riešenie pre zaregulovanie 

objemových prietokov u veľkoplošných vzduchotechnických 

výustiek (na strane nasávania i výfuku). Usmerňovač 

prúdenia zásadne redukuje bežné chyby merania u vírivých 

anemostatov. Používatelia tým môžu u vzduchotechnických 

zariadení rýchlo a presne vyhovieť hygienickým smerniciam 

a predpisom, napríklad v priemysle, kancelárskych 

priestoroch alebo v čistých priestoroch.

S výnimočne nízkou hmotnosťou menšou ako 2,9 kg 

s ergonomickými rukoväťami je manipulácia obzvlášť 

jednoduchá. Pre komfortné odčítanie nameraných hodnôt 

možno merací prístroj sklopiť alebo vybrať. Navyše je 

možné vďaka Bluetooth použiť prídavné zariadenia so 

špeciálnou aplikáciou (Smartphony, tablety) ako druhý 

displej alebo pre vzdialené ovládanie prístroja. Napríklad 

použitie statívu u vysokých stropov tak prebieha obzvlášť 

bezpečne a komfortne. Užívatelia môžu navyše priamo na 

mieste merania s aplikáciou finalizovať a odoslať protokol z 

merania.

www.testo.sk
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testo 420

testo 420 prístroj na meranie  
diferenčného tlaku vrátane batérií 
a výstupného protokolu z výroby.

Obj.č. 0560 0420
Cena: 759,- €

Obj.č. 0563 4200
Cena: 2.154,- €

  Akciová cena: 1.900,- €

Technické údaje

testo 420 zostava

testo 420 prístroj na meranie objemového 
prietoku s meracou základňou, merací 
nástavec 610 x 610 mm, 5 x napínacie 
tyče, USB kábel, batérie, kufor na 
kolieskach a výstupný protokol
z výroby.

Všeobecné technické údaje

Prevádzková teplota -5 ... +60 °C

Skladovacia teplota -20 ... +60 °C

Hmotnosť

Štandardný nástavec

2,9 kg

610 x 610 mm

Typ batérií Alkali-Mangan, Mignon, Typ AA

Životnosť batérií cca. 40 hod. (interval nulovania 10 s. 
podsvietenie displeja vypnuté,
Bluetooth® vypnuté)

Displej bodová matrica s podsvietením

Pamäť 2 GB interná

Rozhranie micro-USB

Záruka 2 roky

Typy senzorov

Merací rozsah 40 ... 4000 m³/hod. -20 ... +70 °C

Objemový prietok NTC

Presnosť 
±1 digit

±3 % z nam.h. +12 m³/hod.
pri +22 °C, 1013 hPa
(85 ... 3500 m³/hod.)

±0.5 °C (0 ... +70 °C)
±0.8 °C (-20 ... 0 °C)

Rozlíšenie 1 m³/hod. 0.1 °C

0 ... 100 %rv

Vlhkostný senzor
kapacitný

±1.8 %rv +3 % z nam.h.
při +25 °C (5 ... 80 %rv)

0.1 %rv

Be sure.

Usmerňovač prúdenia pre výrazne 
presnejšie meranie na vírivých 
anemostatoch.

Pripojenie aplikácie cez Bluetooth 
pre zobrazenie meraných dát 
na mobilnom telefóne a pre 
finalizáciu protokolu z merania 
na mieste.

Stabilný a pojazdný statív 
s centrálnym snímaním pre 
bezpečnú prácu pri výustkách 
na vysokých stropoch.

Princíp funkcie usmerňovača 
prúdenia.

testo 420

Kompatibilita vyžaduje iOS 7.1 alebo novší /
Android 4.3 alebo novší

vyžaduje koncové mobilné zariadenia 
s Bluetooth 4.0

Materiál Puzdro meracieho prístroja: ABS
Meracia základňa: PP
Štandardný merací nástavec: nylon

-120 ... +120 Pa

Senzor
diferenčného tlaku

±2 % z nam.h. +0.05 Pa
pri +22 °C, 1013 hPa

0.001 Pa

+700 ... +1100 hPa

Senzor
absolútného tlaku

±3 hPa

0.1 hPa

Merací rozsah

Presnosť 
±1 digit

Rozlíšenie

0 ... 14 m/s

Rýchlosť
prúdenia

n/a (dopočítaná hodnota)

0,01 m/s



Príslušenstvo

Be sure.

Obj.č. EUR

0554 4200   191,-Merací nástavec 360 x 360 mm	

0554 4201   218,-

0554 4202   212,-

0554 4209   358,-

0554 0440     42,-

0554 0453     44,-

31 0302 0318 758,55

Merací nástavec 305 x 1220 mm

Merací nástavec 610 x 1220 mm

Výsuvný statív do 4 m

Pripojovacie silikónové hadice na meranie diferenčného tlaku, dĺžka 5 m, zaťažiteľná maximálne do 700 hPa (mbar)

Pripojovacie hadice bez silikónu na meranie diferenčného tlaku, dĺžka 5 m, zaťažiteľná maximálne do 700 hPa (mbar)

Kalibračné certifikáty

Akreditované kalibrácie - kalibrácia objemového prietoku vzduchu - sprostredkovaná služba ČMI, Praha

Merací rozsahTyp sondy Rozmery
trubice sondy/špička trubice sondy

Obj.č. EUR

Sondy

*Potrebné pripojovacie hadice (obj.č. 0554 0440) alebo (obj.č. 0554 0453).

testo 420

Prandtlova sonda, dĺžka 500 mm, 
Ø 7 mm, ušľachtilá oceľ, pre 
meranie rýchlosti prúdenia*

Prevádzková teplota: 0 ... +600 °C
Faktor Prandtlovej sondy 1.0

0635 2045
500 mm Ø 7 mm

  134,-

Prandtlova sonda, dĺžka 350 mm, 
Ø 7 mm, ušľachtilá oceľ,	
pre meranie rýchlosti prúdenia*

Prevádzková teplota: 0 ... +600 °C
Faktor Prandtlovej sondy: 1.0

0635 2145
350 mm Ø 7 mm

  118,-

Prandtlova sonda, dĺžka 1000 mm, 
Ø 7 mm, ušľachtilá oceľ, pre 
meranie rýchlosti prúdenia*

Prevádzková teplota: 0 ... +600 °C
Faktor Prandtlovej sondy: 1.0

0635 2345
1000 mm Ø 7 mm

330,-

Merací kríž, teleskop s guľovou 
hlavou, dĺžka 1,8 m s pripojovacou 
hadicou 2 x 2 m (bez obsahu 
silikónu), so zapínaním na suchý 
zips na teleskope na pripojenie 
na diferenčný tlakomer

Identifikačné číslo: 0699 7077/1 0635 8888 na dopyt

Merací kríž, teleskop s guľovou 
hlavou, dĺžka 1,8 m s pripojovacou 
hadicou 2 x 2 m (bez obsahu 
silikónu), so zapínaním na suchý 
zips na teleskope a prístroj 
testo 420

Identifikačné číslo: 0699 7077/2 0635 8888 na dopyt

0554 4203   240,-Merací nástavec 915 x 915 mm



Komfortné meranie vďaka malej hmotnosti.
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Be sure.testo 420

Odnímateľný prístroj testo 420 umožňuje meranie rýchlosti prúdenia 
a prietoku v kanáli pomocou Prandtlovej sondy (Prandtlova sonda 
samostatne na objednanie).

Pre viac informácií kontaktujte svojho najbližšieho predajcu:




