Teplomér (1-kanalovy)

testo 110 — pro univerzalni pouziti

Moznost bezdratového méreni pomoci radiovych sond

TopSafe, odolné ochranné pouzdro, chrani pred necistotami
a narazem (s TopSafe a nasunutou sondou: IP65)

Automatické rozpoznani kone¢né hodnoty (Auto-Hold)

Akusticky alarm (nastavitelné mezni hodnoty)

Pamét pro hodnoty Min.-/Max.

Velky, podsviceny displej

Certifikat dle EN 13485

We measure it.

Kontrolni méfici pfistroj je koncipovan predevsim pro méreni
lazenych prostorech, v chladirnach a ve venkovnim
iroké palety klasickych sond je mozné
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Teplomér (1-kanalovy)

Typ senzoru NTC
testo 110 M&fici rozsah -50 ... +150 °C

Presnost +0.2 °C (-20 ... +80 °C)
testo 110, 1-kanalovy teplomér NTC, volitelné 1 digit +0.3 °C (zbytek méf. rozsahu)
pfipojitelna radiova sonda, akusticky alarm, Rozliseni 0.1°C

véetné vystupniho protokolu z vyroby a baterii

Vseobecna technicka data

Obj.&. 0560 1108 Skladovaci teplota -40 ... +70 °C
Provozni teplota -20 ... +50 °C
Typ baterii ¢lanek 9V, 6F22
Zivotnost baterii 200 hod. (pfipojena sonda, podsviceni vypnuto)

45 hod. (radiovy provoz, podsviceni vypnuto)
68 hod. (pfipojena sonda, podsviceni zapnuto)
33 hod. (radiovy provoz, podsviceni zapnuto)

Hmotnost 1719
Rozmér 182 x 64 x 40 mm
Material pouzdra ABS
Zaruka 2 roky
Volitelné ochranné pouzdro Konektor sondy Ve shodé EN 13485
TopSafe
PrisluSenstvi
Prislusenstvi k méficimu pfistroji Obj.¢.
Akumulator 9V pro méf¥ici pfistroj misto baterie 0515 0025
Nabije¢ka pro akumulator 9V pro externi nabijeni akumulatoru 0515 0025 0554 0025
Lithiova knoflikova baterie, CR2032 tuzkové baterie pro radiovou rukojet 0515 0028

Radiovy modul pro vybaveni méficiho pfistroje s moZnosti pfijmu radiového signalu

Radiovy modul pro méfici pfistroj, 869.85 MHz FSK, licence pro zemé DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, 0554 0188
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO
Radiovy modul pro méfici pfistroj, 915.00 MHz FSK, licence pro USA, CA, CL 0554 0190

Tiskarna a prislusenstvi

Rychlotiskarna IRDA testo s bezdratovym infracervenym rozhranim, 1 rolicka termopapiru a 4 tuzkové baterie 0554 0549

Nahradni termopapir do tiskarny (6 rolicek), dokumentacni; dlouhodobé ¢&itelnd dokumentace naméfenych dat - az 10 let | 0554 0568

Externi rychlonabijecka pro 1 - 4 tuzkové baterie, v¢. 4 Ni-MH akumulatord s nabijenim jednotlivych ¢lankd a kontrolnim | 0554 0610
zobrazenim stavu nabijeni, v€. udrzovaciho nabijeni, integrované funkce vybiti, s integrovanym, mezinarodnim sitovym
konektorem, 100-240 VAC, 300 mA, 50/60 Hz

PFeprava a ochrana

TopSafe, chrani pred narazem a necistotami (v¢. 2 magnetl pro pfipevnéni) 0516 0221
Pohotovostni brasna pro méfici pfistroj a sondy 0516 0210
Transportni kuffik pro méfici pfistroj a sondy (405 x 170 x 85 mm) 0516 0201
Transportni kuffik pro méfici pfistroj, 3 sondy a pfisluSenstvi (430 x 310 x 85 mm) 0516 0200

Kalibraéni certifikaty

Kalibra¢ni certifikat ISO - teplota, pro sondu okolniho vzduchu / ponornou sondu, kalibraéni body -18 °C; 0 °C; +60 °C 0520 0001

Kalibra¢ni certifikat ISO - teplota, jednobodova kalibrace pro povrchovy teplomér; kalibraéni bod +60 °C 0520 0072

Kalibra¢ni certifikat 1ISO - teplota, jednobodova kalibrace pro povrchovy teplomér; kalibraéni bod +120 °C 0520 0073

Kalibr.certifikat DAKKS - teplota, mér.pfistroj se sondou okol.vzduchu/ponor.sondou; kalibra¢ni body -20 °C; 0 °C; +60 °C | 0520 0211

Prvotni akreditovana kalibrace teploty ve 4 bodech 310102 0101

Prvotni ISO kalibrace teploty ve 4 bodech 310103 0101
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Radiové sondy

We measure it.

Radiové sondy pro méreni ponofenim /vpichem Obj.¢.
Radiova ponorna / vpichovaci sonda, NTC, licence pro zemé DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, 0613 1001
GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; radiova frekvence 869.85 MHz FSK
Radiova ponorna / vpichovaci sonda, NTC, licence pro USA, CA, CL; radiova frekvence 915.00 MHz FSK 0613 1002
Rozméry MérFici Presnost Rozliseni t,
trubice sondy/Spi¢ky trubice sondy | rozsah
105 mm 30 mm -50 ... 4+275°C | 0.5 °C (-20 ... +80 °C) 0.1°C ty, (Ve
+0.8 °C (+80.1 ... +200 °C) 12s
e IO +1.5 °C (zbytek méf.rozsahu)
Radiové rukojeti vé. hlavice sondy pro méreni ponofenim / vpichem Obj.¢.
Radiova rukojet pro nasuvné hlavice sond, v¢é. TE-adaptéru, licence pro zemé DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, 0554 0189
Fl, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; radiova frekvence 869.85 MHz FSK
TE-hlavice sondy pro méfeni okolniho vzduchu, ponofenim / vpichem (TE Typ K) 0602 0293
Radiova rukojet pro nasuvné hlavice sond, v¢. TE-adaptéru, licence pro USA, CA, CL; radiova frekvence 915.00 MHz FSK | 0554 0191
TE-hlavice sondy pro méfeni okolniho vzduchu, ponofenim / vpichem (TE Typ K) 0602 0293
Rozméry MérFici Presnost Rozliseni t,
trubice sondy/Spiéky trubice sondy rozsah
100 mm 30 mm -50 ... +350 °C Radiova rukojet: 0.1 °C (-50 ... ty (Ve
g_f _ | kratkodob&az | (0.5 °C +0.3% z n.h)(-40 ... +500 °C) +199.9 °C) vode)
@5 mm @ 3.4 mm +500 °C +(0.7 °C +0.5% z n.h.) (zbytek méf.rozsahu) 1.0 °C (zbytek 10s
’ TE-hlavice sondy: tfida 2 meét.rozsahu)
Radiové rukojeti vé. hlavice sondy pro povrchové méreni Obj.c.
Radiova rukojet pro nasuvné hlavice sond, v¢. TE-adaptéru, licence pro zemé DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, 0554 0189
Fl, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; radiova frekvence 869.85 MHz FSK
TE-hlavice sondy pro povrchové méfeni (TE Typ K) 0602 0394
Radiova rukojet pro nasuvné hlavice sond, v¢. TE-adaptéru, licence pro USA, CA, CL; radiova frekvence 915.00 MHz FSK | 0554 0191
TE-hlavice sondy pro povrchové méfeni (TE Typ K) 0602 0394
Rozméry Meérici Pfesnost Rozliseni t,
trubice sondy/Spiéky trubice sondy rozsah
) 120 mm 40 mm -50 ... +350 °C Radiova rukojet: 0.1 °C (-50 ... 5s
=" —"— kratkodobé az +(0.5 °C +0.3% z n.h.) (-40 ... +500 °C +199.9 °C
Q- @5 mm B %:1;;""1 +500 °C :EO.? °C +0.5% z n.h.; tzbytek méF.roz)sahu) 1.0°C (zbz/tek
TE-hlavice sondy: tfida 2 mét.rozsahu)
Radiové rukojeti pro nasuvné TE-sondy Obj.é.
Radiova rukojet pro nasuvné hlavice sond, v¢. TE-adaptéru, licence pro zemé DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, 0554 0189
Fl, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; radiova frekvence 869.85 MHz FSK
Radiova rukojet pro nasuvné hlavice sond, v¢. TE-adaptéru, licence pro USA, CA, CL; radiova frekvence 915.00 MHz FSK | 0554 0191
Obrazek Méfrici Pifesnost Rozliseni
rozsah
-50 ... #1000 °C | (0.7 °C +0.3% z n.h.) (-40 ... +900 °C) 0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
_bi +(0.9 °C +0.5% z n .h.) (zbytek méf. rozsahu) 1.0 °C (zbytek méf. rozsahu)
Technicka data radiové sondy
Radiova ponorna/vpichovaci sonda, NTC Spoleéna technicka data
Typ baterie 2 x 3V-knoflikova baterie (CR 2032) Interval méreni 0.5 s nebo 10 s, nastavitelny na rukojeti
Zivotnost baterie 150 hod. (interval méreni 0.5 s)

2 mésice (interval méfeni 10 s)

Dosah radiového signalu | az 20 m (volny prostor)

Radiova rukojet Prenos radiového signalu | jednosmérny
Typ baterie 2 mikrotuzkové AAA Provozni teplota -20 ... +50 °C
Zivotnost baterie 215 hod. (interval méreni 0.5 s) Skladovaci teplota -40 ... +70 °C

Y2 roku (interval méfeni 10 s)
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Typ sondy Rozméry MéfFici Presnost t, Obj.¢é.
trubice sondy/Spic¢ky trubice sondy | rozsah
Sonda okolniho vzduchu
& Presna, robustni NTC sonda 115 mm 50 mm -50 ... £0.2 °C (-25 ... +80 °C) 60s 0613 1712
okolniho vzduchu, pevny rovny luﬁa S| +125°C? 0.4 °C (zbytek méf. rozsahu)
kabel 1.2 m @5mm @ 4 mm
Povrchové sondy
¢ Vodotésna povrchova sonda NTC - 115 mm 50 mm _51056'°c Y 38-5% z nam.h. (+100 ... +150 35s 0613 1912
pro rovné povrchy, pevny rovny IQ* = | 0.2 °C (25 .. 474.9 °C)
kabel 1.2 m ©5mm ©6mm +0.4 °C (zbytek méf. rozsahu)
Trubkova sonda s upinacim 300 mm 50...+70°C# | £0.2°C(-25 ... +70 °C) 60s 0613 4611
paskem pro priméry potrubi do 0.4 °C(-50 ... -25.1°C)
max. 75 mm, Tmax. +75°C, NTC,
pevny rovny kabel 1.5 m
Ponorné/vpichovaci sondy
¢ Vodotésna ponorné/vpichovaci 115 mm 50 mm -50... +150 °C fg)'S% znam.h. (+100 ... +150 10s 0613 1212
sonda NTC, pevny rovny kabel @" L — e 0.2 °C B
£0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
1.2m ©5mm @4 mm +0.4 °C (zbytek méf. rozsahu)
Potravinarské sondy
& Potravinafska sonda NTC z 125 mm 15 mm -50... N +0.5% z nam.h. (+100 ... +150 8s 0613 2211
uslechtilé oceli (IP65) s kabelem = +1807e 002G (25 .. 4749 C)
PUR, pevny rovny kabel 1.6 m @ 4 mm 93 mm +0.4°C (zbytéi( méF. rozsahu)
¢ Potravinarska sonda NTC z u$lech- 125 mm 15 mm 75;%5'“(: ” 38-5% z nam.h. (+100 ... +150 8s 0613 3311
tilé oceli (IP67) s kabelem PTFE do - * +0.2°C o
o ) ’ .2 °C (-25 ... +74.9 °C)
+250°C, pevny rovny kabel el 2T +0.4 °C (zbytek méF. rozsahu)
¢ Robustni potravinafska vpichovaci 115 mm 30 mm 25 £0.5% z nam.h. (+100 ... +150 7s 0613 2411
sonda NTC se specidlni rukojeti, — S +150°C 1%.2 °C (-25 ... +74.9°C)
zesileny kabel PUR, pevny rovny @ 5mm @ 3.5mm £0.4 °C (zbytek mé&F. rozsahu)
kabel
4 Sonda NTC do zmrazeného zbozi e fg).S% znam.h. (+100 ... +140 | 20s 0613 3211
. P N - +
pro zqsroubpvanl bez predvrtani 110 mm 30 mm £0.2 °C (-25 .. +74.9 °C)
(v€. nasuvného kabelu) +0.4 °C (zbytek méF. rozsahu)
@8 mm @4 mm

¢

Méi
2) Méi

ici pfistroj v TopSafe je s touto sondou vodotésny.
ici rozsah dlouhodobé +125 °C, kratkodobé +150 °C pfip. +140 °C (2 minuty)

Testo, s.r.o.

Jinonicka 80, 158 00 Praha 5
tel.: 222 266 700

fax: 222 266 748

e-mail info@testo.cz

www.testo.cz

0980 9271/cz/01/2015



