
Ml 3365 OmegaEE X□

Testovanie elektrického náradia a spotrebičov, pracovných strojov a rozvádzačov 

MERANIA 

EN 50678 / EN 50699 

• Vizuálne kontroly;

• Spojitosť // Odpor ochranného uzemnenia 200 mA

•Spojitosť // Odpor ochranného uzemnenia 10A, 25A*

• Izolačný odpor (Riso, Riso-S)

• Prúd ochranným vodičom

• Dotykový unikajúci prúd

• Zvodový prúd produkovaný plávajúcim vstupom

• Výkon (P, S, Q, PF, THDu, THDi, Cos0, 1, U)

• test PR.CD, (2 póly, 3 póly, I</ Di (varistor), S (3 póly))

• test Re□ (typ A, AC, B, B+, F)

• test IC-CPD (EV-Re□, PE vodič)

• Napätie, SELV/PELV;

• Flash test, (1500V, 3000V)**

• Polarita / aktívny test zapojenia

• Diagnostický test EVSE

• Skúška poistiek

• Prúd kliešťami***

• Funkčné kontroly

* Len modely 25A, M, F: **Len model F: *** s A 1283

IEC/EN 62353 rozšírená na skúšky podľa IE[ 60601, 

(iba Ml 3365 M) 

• Izolačný odpor

• Dotykový prúd

• Zvodový prúd pacienta

• Únik zariadenia

• únik príložnej časti

IEC/EN 60974-4 (s A 1422) 

• Izolačný odpor

• Únik zváracieho obvodu

• Únik ochranným vodičom

• Napätie naprázdno

Nová inovovaná séria OmegaEE XD prináša 4 modely 

určené pre profesionálne použitie v najnáročnejších 

aplikáciách. 

Všetky podporujú používateľské účty, čo znamená, že 

jedno zariadenie môže používať viacero elektrikárov. 

Prístroje pokrývajú nasledujúce oblasti testovania: 

prenosné prístroje, zváracie zariadenia, medicínske 

prístroje, profesionálne testovanie PRCD prístrojov 

a testovanie nabíjacích káblov EV mód 2 a mód 3. 

Všetky prístroje majú pokročilé vstavané užívateľské 

rozhranie, ktoré umožňuje vykonávanie preddefinovaných 

a užívateľom vytvorených automatických testovacích 

postupností AUTOSEQUENCE® . 

Veľká kapacita pamäte umožňuje užívateľovi dlhodobé 

ukladanie a archiváciu dát. 

Všetky prístroje sú špeciálne navrhnuté pre dlhodobé 

testovanie, pretože ich pamäťová štruktúra umožňuje 

jednoduché vyhľadávanie v archíve prístrojov a rýchle 

opätovné vykonávanie (periodických) testov. 

Veľký dôraz bol kladený na podporu periférnych zariadení 

ako sú tlačiarne a skenery čiarových alebo QR kódov a 

RFID čítačky (v Bluetooth aj drôtovej verzii). Okrem toho 

sú všetky verzie prístroja podporované naším 

počítačovým softvérom Metrel ES Manager. 

HLAVNÉ VLASTNOSTI 

• Preddefinované funkcie AUTOSEQUENCE® podľa: EN 50678,

EN 50699, EV káble, P-RCD, plávajúce vstupy, EN 62368-1,

EN 60974-4, EN 62353

• Rýchle testovanie s využitím QR a čiarových kódov

• Filtre pre jednoduchý výber testovacej postupnosti

• Podpora testovania IC-CPD: podpora testovania EV káblov

Mode 2 a Mode 3 v kombinácii s podporovanými adaptérmi

• Podpora testovania PR.CD

• Integrovaný modul pre rýchle testovanie všetkých typov poistiek.

• Vysokonapäťový test (iba Ml 3360 F)

• Testovanie zdravotníckych zariadení (iba Ml 3360 M)

• Simulácia podmienok jednej poruchy umožňuje testovanie

informačných a komunikačných technológií podľa IEC/EN 62368

• Podpora testovania zváračiek podľa IEC/EN 60974-4

• Test pevne pripojených zariadení

• Veľká pamäť: zabudovaná 8 CB microSD, dá sa rozšíriť na 32 CB

• PC SW Metrel ES Manager: umožňuje vytváranie testovacích

štruktúr, užívateľsky definovaných AUTOSEQUENCE®,

profesionálnych testovacích správ a prenos dát na archiváciu

• Dotyková obrazovka: farebná dotyková obrazovka s vysokým

rozlíšením, 4,3" TFT

• Ovládanie cez dotykovú obrazovku alebo klávesnicu

• aMESM Android SW: umožňuje skenovanie QR kódu a nahrávanie

vopred pripravených užívateľom definovaných AUTOSEQUENCE® .
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