DIGITALNI KLESTOVE MULTIMETRY METRIX

MX670 a MX675

MX675

Udaje pro objednavku:
MX 670 MX.MX0670
MX 675 MX.MX0675

Soucast dodavky:

MX 670 nebo MX 675
MéFici vodice
Pfenosnd braSna
Termoclanek typu ,,K*
Baterie 9 V

Navod

Charakteristika

o Kompaktni klestovy TRMS multimetr v kategorii CAT IV s dvouradkovym dis-
plejem

e Soucasné zobrazeni napéti a proudu

e Méreni stfidavého proudu do 1000 A

o Méreni stejnosmérného proudu do 1400 A (pouze MX 675)

¢ Méfeni stfidavého napéti do 1000 V

e Mereni stejnosmérného napéti do 1400 V

e Méfeni odporu

e Méreni kmitocGtu

* MéFeni teploty

e Test propojeni a diod

 Funkce DATA HOLD, MIN/MAX, Peak
e Max. primér méfeného vodice 40 mm (MX 675) a 42 mm (MX 670)

¢ Modfe podsvétleny LC displej

Technicka data

Zobrazeni

Méreni
Stejnosmérny proud

Stridavy proud
(50-3000 Hz)
Stejnosmérné napéti

Stridavé napéti
(50-3000 Hz)
Odpor

Kmitocet
Teplota

RozliSeni

Test propojeni

Kryti

Elektricka bezpeénost
Napajeni

Provozni teplota
Skladovaci teplota
Rozméry

Hmotnost

Dvojity LCD displej, 10 000 dig

0,01A...1400A

+(1,2 % z ¢.h. + 5 dig.)

0,01 A...1000 A

+(1,5 % z ¢.h. + 5 dig.)

0,1V ...1400V

=(1,0 % z ¢.h. + 2 dig.)
0,1V...1000V

+(1,0 % z ¢.h. + 5 dig.)

0,19 ...9999 Q

+(1,0 % z ¢.h. + 3 dig.)

0,1 Hz ... 9999 Hz

+(1,0 % z ¢.h. + 2 dig.)
-40°C ... +999,9 °C

+(1,0 % z ¢.h. + 2 °C)
05°Ca1l°C

<35Q

IP 30

CAT 1V/600 V, CAT I11/1000 V
Baterie 9 V - NEDA 1604, 6F22
0°C...40°C pfiRH < 70 %
-10 °C ... 60 °C pfi RH < 80 %
272 x 80 x 43 mm MX 670
257 x 80 x 43 mm MX 675
cca. 440 g (MX 675), 480 g (MX670)
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