KEW 2300R

10 pcittioon

Bezpecnost' : CAT Il 600V
Rozmery: 162 mm x 40 mm x 30 mm
Napajanie: 2 x 1,5V (AA)

Max. priemer vodic¢a: 10 mm
Hmotnost: 0,11 kg

Standardné prislusenstvo: puzdro
Dalsie vlastnosti: Indikacia
pritomnosti napatia nad 80V
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Specialne otvorene klieSte umoznuje merat AC/DC prud do
100 A jednoduchym napichnutim meraneho vodiCa
vdaka jeho malej velkosti ho mézete pouzit aj v

rozvadzacoch preplnenych kablami

meria skutocnu efektivhu hodnotu (TRMS)
funkcia HOLD vam umozni podrzat hodnotu na displeji

automaticka volba rozsahu

funkcia bezkontaktna indikacia napatia zvukove upozorni

na pritomnost’ AC napatia vo vodiCi

preveruje poistky a rozlisuje fazy od nulového vodica
automaticke vypnutie pre usporu batérie

Model

Vyrobca
True RMS
Rozsah TrueRMS

Prud AC
Rozsahy
Najlepsie rozlisenie
Najlepsia preshost’
Prud DC
Rozsahy
Najlepsie rozlisenie
Najlepsia presnhost
Nulovanie DC rozsahov
Funkcie

DATA HOLD
Displej

Zobrazenie
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AC
CF<2,5

100 A
0,1A
2%+5d
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0,1A
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