
PK 470

Mûfiicí rozsahy

KLE·ËOVÉ MULTIMETRY S âÍSLICOV¯M ZOBRAZENÍM

PK 430 PK 435

Jsou urãeny pro mûfiení:
• skuteãné efektivní hodnoty proudu a napûtí vãetnû stejnosmûrné sloÏky - TRMS
• efektivní hodnoty stfiídavého proudu a napûtí
• stejnosmûrného proudu a napûtí
• stfiídavého ãinného a zdánlivého v˘konu
• stejnosmûrného v˘konu
• ãtyfikvadrantové hodnoty úãiníku
• kmitoãtu proudu nebo napûtí
• odporu (vãetnû akustického zkratomûru a mûfiení polovodiãového pfiechodu)

teploty (sonda SU 65)
Technické údaje:
Vnitfiní odpor napûÈového v˘stupu: 1 MΩ
Elektrické pevnost: zku‰ební napûtí 7,4 kV (50 Hz/1 min.)
Napájecí baterie: 9 V, alkalická IEC 6LR 61, resp. IEC 6F22 , 

Ïivotnost minimálnû 30 hod.,
Rozsah pracovních teplot: -5 °C aÏ +40 °C
Odolnost proti teplotám: -25 °C aÏ +70 °C
Max. rozmûr mûfieného vodiãe:
• PK 430 -      35 mm nebo          50 x 10 mm
• PK 435 -      60 mm nebo          70 x 30 mm

MoÏnost pfiipojení kle‰Èov˘ch pfiístrojÛ k osobnímu poãítaãi k uloÏení a dal‰ímu zpracování nebo archivaci údajÛ (uÏitím modulu PM 451 nebo PM 453).

Volitelná zafiízení - na zvlá‰tní objednávku:
PM 451 - modul sériového rozhraní RS 485
PM 452 - modul analogového v˘stupu
PM 453 - modul sbûru dat
PM 454 - modul pro mûfiení v˘kou v tfiífázové síti a indikaci sledu fází
PD 10 - pojistková hlavice
PD 11 - pojistková hlavice
PD 20 - snímaã proudu.
SU 65 - snímaã teploty
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PK 435

SDRUÎEN¯ KLE·ËOV¯ P¤ÍSTROJ S âÍSLICOV¯M ZOBRAZENÍM
Kle‰Èov˘ pfiístroj s ãíslicov˘m
zobrazením PK 470 mûfií:
• skuteãnou efektivní hodnotu

proudu a napûtí vãetnû 
ss sloÏky - TRMS

• efektivní hodnotu sfiídavého
proudu a napûtí

• stejnosmûrn˘ proud a napûtí
• kmitoãet proudu nebo napûtí
• odpor (vãetnû akustického

zkratomûru)
Technické údaje:
Vnitfiní odpor napûÈového vstupu: 1 MΩ
Pracovní teplota: - 5 aÏ + 45 °C
Elektrická pevnost: napûtí 7,4 kV

(50Hz/1min.)
Napájecí baterie: 9V alkaline IEC 6LR61 

resp. IEC 6F22
Maximální rozmûr vodiãe:     

35 mm nebo          50x10 mm
Rozmûry a hmotnost:

291 x 110 x 50 mm, max. 800g

PM 454.1 PM 454 PD 10 PD 11
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