PROVA

PROVA 123

e 4.20mA. 0-20mA. 0-24mA s rozlisenim 1 mA

e 0-100mV s 10 mV rozlifenie

e 0-12V s rozlifenim ImV

o Termoélanok K. J.E. T typu (1 Z. 1 T uznesenia)
e Frekvencia 2 - 50.000 Hz

RozliSenie Presnost’ Max zat'aZzenie
4-20 mA | 0-20mA | 0-24ma TmA 0025% +-3m A 24 mA-1k ohm 24
0-12.000v tmv 0,05% +3m\ 1 mA
0-1.0000% 100 m W 0,08% + - 3mVY 1 mA
0-100.00mY 10 m'W 0,06% + -30m W 1 mA
Frekventng 2-50,000 Hz 0,005% + -2 dots 1k chm
200°CO0°Chyp K 1°C1°F 01% +-1.2°C 1k ohim
01370 2°C typ K 1°C1°F 0,05% +-0.8°C 1k ohm MULTIFUNCTION
=100 °*C -0 *C druhu J 1°C1°F 01% +-1°C 1k chim CALIBRATOR
0-760 “C druhu J 17617k 0,05% +-0.7 °C 1k ohm
-100*C-0°ChypE 1°C1°F 01%+-09°C 1k ahm
0350 *Ctyp E 17617k 0,05% +-0.7°C 1k ohm
-200 °C -0 °C T typu 1°C1°F 01%+-12°C 1k chm
0-400 *C T typu 12E91°F 005% +-08°C 1k chm

Batéria Mabijaci 9V batéria

Displej 2 % 5 tislic Dual Displgj LCD
Prevadzkova vihkost' Qi EELR=-1E N3z ]
Skladovacia teplota | IV oSN S 1l

Rozmery: Meter B3mm (3) x 168 mm (V) x 26,2 mm (H)

Viha 3509 (Batérie sitasfou balenia)

Cestovng puzdro x 1
Prislusenstvo PouZivatelfska prirucka x 1
Mahijaci 9V batéria x 1




