
WB-
Dynamic

Použitie

Nadštandardné prevedenia

   

Popis

Vymenite¾ný merací mechanizmus

Rozsah merania lepší ako metrologická trieda “B”

Vodotesné poèítadlo - IP 68

0Poèítadlo je otoèné o 358  bez porušenia overovacej 
plomby

Neovplyvnite¾ný vonkajším magnetickým po¾om

Optimálna ochrana voèi korózii použitím vhodných 
materiálov a povrchovej úpravy

Možnos� zabudovania  1- 3 vysielaèov impulzov 2 x RD a 
1 x OD bez prušenia overovacej plomby 

0Na meranie spotreby množstva pitnej a úžitkovej vody do maximálnej teploty 50 C

Pre pracovný tlak PN 16

Pre ve¾ké rozpätie prietokov

0Pre stiesnené priestory šácht a studní, možnos� použi� namiesto 90  kolena

HYBRID ELECTRONIC ENCODER

Vodomer môže by� vybavený elektronickými poèítadlami:
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Typové schválenie

Technické parametre

Menovitý priemer DN 80, DN 100, DN 150

Oznaèenie: 
Metrologická trieda B 
30 °C

D 80

6.132.02

   Menovitý priemer DN mm 80 100 150

 Ve¾kos� vodomera (pod¾a EEC) Q   n 40 60 150 

  Maximálny špièkový prietok (nieko¾ko minút) Q  max
3m /h 110 180 350 

  Menovitý (trvalý) prietok Q  n
3m /h 55 90 250 

 Prechodový prietok ±2% Q  t
3m /h 3 6 15 

 Minimálny prietok ±5%  Q  min
3m /h 0,55 0,65 0,8 

Rozbeh  3m /h 0,20 0,30 0,50 

  Strata tlaku pri menovitom prietoku  kPa   11   11   27

Vysielaèe impulzov

  
 Puzdro                                       šedá liatina

 Merací mechanizmus plast

 Lopatkové koleso plast

 Ostatné použité  mosadz, 
 materiály:  nerez oce¾

 

 Typ DN 80 / DN 100 DN 150  
  31 impulz  = ... m  31 impulz = ... m

  RD 01 31,0 m  310 m
  30,1 m  31,0 m

 OD 01 30,001 m  30,010 m

 OD 03 30,01 m  30,1m

> >
Typická krivka chýb Typická krivk tlakových strát

Qmin QnQt Qmax

5%

2%

2%

+

-

c
h

y
b

a
%

prietok v m3/h

100

10

    1

0,1
1 10 100 1000

prietok 3m /h

st
ra

ta
 t
la

ku
 v

 k
P

a

N
 8

0

D D
 1

00

N

D
N
 1

50

Q  max = maximálny špièkový prietok
Q  n = menovitý (trvalý) prietok
Q  t = prechodový prietok ±2%
Q  min = minimálny prietok ±5%

Materiál



WB-Dynamic
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Rozmerový náèrtok

Èíselník

Rozmery a hmotnos�

Objednávací text

..........................

Špecifikácia:  WB D

Menovitý priemer:  DN .....................

Ve¾kos� vodomera:  Qn ......................

Pracovná teplota:  50 °C

Pracovný tlak:  PN 16

Metrologická trieda:  B

Stavebná dåžka L (L2):  ........................... mm

Hodnota impulzu:  ..... / ..... m3

Prírubové pripojenie:  pod¾a DIN 2501, 
 PN 16

 

Príklad objednávky
 

Poèet:  

2

Špecifikácia:  WB D

Menovitý priemer:  DN 80

Ve¾kos� vodomera:  Qn 40

Pracovná teplota:  50 °C

Pracovný tlak:  PN 16

Metrologická trieda:  B

Stavebná dåžka L (L2):  165 mm

Hodnota impulzu:  0,1/1 m3

Prírubové pripojenie:  pod¾a DIN 2501, PN 16

 

 b 
 l1 

 l  2

 h
1
 

 h
2
 

 g

 D
N

 DN

 l 3
 

 l 4
 

0,
1 

m
3

1 
m3

x 0,1

x 0,01

3m x 10 

x 0,001

3m

x 1

x 0,1

x 0,01

01
 m

3

 1
m

3

DN 80 / DN 100 DN 150

 
 Menovitý priemer DN mm 80 100 150

  Ve¾kos� vodomera Q   n 40 60 150

  Stavebná dåžka l =h   2 1 mm 180 200 250

 pod¾a DIN 28537 b mm 190 240 315 

  l  1 mm 290 320 410 

  h  2 mm  147 192 202 

  l =l  3 4 mm 100 110 143

  Hmotnos�  kg 23 33 56 

 Stavebná dåžka l =h   2 1 mm 165 180 220 

  pod¾a DIN 28637 b mm 190 240 315 

  l  1 mm 275 300 380 

  h  2 mm  147 192 202 

  l =l  3 4 mm 100 110 143

  Hmotnos�  kg 21,5 31 53,5

   Výška g mm 367 427 512

Poèet:  
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Systém riadenia kvality OQS-certifikovaný 
pod¾a ISO 9001, Reg.-Nr.: 3496/0
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