
WP QF Skrutkový vodomer
na studenú vodu do 50 °C

DN 500 ... DN 800

Prevedenie Použitie
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Suchobežný

Rozsah meradla lepší ako metrologická trieda “B”

Vodotesné počítadlo - IP 67

0Počítadlo je otočné o 358  bez porušenia overovacej 
značky (plomby)

Vymeniteľný merací mechanizmus

Optimálna ochrana voči korózii použitím vhodných 
materiálov a povrchovej úravy

Neovplyvniteľný vonkajším magnetickým poľom

Diaľkový prenos nameraných údajov - montáž 
vysielača impulzov bez porušenia overovacej značky 
(plomby)

Meranie veľkých relatívne nemenných (stálych) prietokov v dlhých 
potrubiach.

Montáž

Potrubie

Hlava vodomeru

vodorovné

zvislé

šikmé

nahor
na stranu

Požiadavky na inštaláciu
- ukľudňujúca dĺžka 3 x DN pred vodomerom
- bez redukcií alebo iných zmien potrubia priamo za vodomerom

• 

Sensus Metering Systems a.s. 
http://www.sensus.com · E-mail: info.sk@sensus.com



 DN 500 ... DN 800

R 01   10 m3

100 m3

OP 01 0.10 m
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WP QF

Technické parametre 

Krivka chýb

Hodnoty impulzov

500 600 700 800

1 500 --- --- ---

4 500 6 500 9 000 12 000

3 000 3 300   4 500 6 000

60 180 250 320

45 100 130 210

20 40 50 60

Menovitý priemer DN

Veľkosť vodomeru v súlade s EEC Qn

Maximálny prietok 3m /hmaxQ

Menovitý prietok  ± 2 %

Prechodový prietok ± 2 %

Minimálny prietok ± 5 %

Rozbeh

3m /h
3m /h
3m /h
3m /h

Q n

Q t

Qmin

31 impulz = ...m

Qmax= maximálny prietok
Q n= menovitý prietok
Q ± 2 %t= prechodový prietok 
Qmin= minimálny prietok ± 5 % 

Tlaková strata

DN 500...DN 800
tlaková strata pri Qmax< 10 kPa

X 100

X 10

Číselník

Vysielač
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prietok   m 3/h



WP QF

DN 700 a DN 800

zváraná oceľová konštrukcia

plast

plast

500 600 700  800

1500 -- --- ---

500 500 600  600

412 470 520  570
353 420 455  512
860 920 970 1020

256 270 260 270

 28 28  28  28

228 242 232 242

 L 

 g
 

 H
 

 h
 

Rozmerový náčrtok

Hmotnosť

Výška

Menovitý priemer

Veľkosť vodomeru v súlade s EEC

DN

Qn

Stavebná dĺžka  L mm

H
h

g mm

mm

mm

mer.mechanizmus

inštalačný kus

vodomer

kg

kg

kg

Hlavné rozmery

Materiál

mosadz, nerez oceľ

DN 500 ... DN 600

 oceľoliatina

Veľkosť

Puzdro

Merací mechanizmus

Lopatkové kolo

Ostatné použité materiály

Objednávací text

Počet kusov: ..........................

Špecifikácia: WP QF

Menovitý priemer: DN .....................

Veľkosť vodomeru: n ......................

Pracovná teplota:      50 °C 

Pracovný tlak:     PN 16

Metrologická trieda:

Stavebná dĺžka L: .......................... mm

Pripojenie:       

Príklad objednávky

Počet kusov: 2

Špecifikácia: WP QF

Menovitý priemer: DN 500

n 1500

Pracovná teplota:       50 °C

Pracov:ný tlak                   PN 16

Metrologická trieda:           B

Stavebná dĺžka  L  :           

Q Veľkosť vodomeru: Q

A/B

podľa DIN 2501, PN 16 Pripojenie:       podľa DIN 2501, PN 16

500 mm
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Systém riadenia kvality OQS-certifikovaný 
podľa ISO 9001, Reg.-Nr.: 3496/0


